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Vorteile

• Korrosionsschutz, ausdehnbar, recyclebar

• Sicheres und ungiftiges Produkt, 

  frei von Nitriten und sekundären Aminen

• Entspricht  TL 8135-0043

• Entspricht  RoHS, TRGS 615 und REACH

VCIFILM STRETCH
VCIFORCE Stretchfolie ist ein 
VCI (Volatile Corrosion Inhibitors) 
Verpackungsprodukt, der das 
aktive Anti-Korrosions-Prinzip mit 
spezifischen Eigenschaften einer 
ausdehnbaren Folie kombiniert, 
geeignet für Verpackung und 
Befestigungen von Metallelementen, 
wie Rollen, Rohre und Stangen aus 
Stahl. Es ist in Höhen von 500 mm 
erhältlich.

Technische Daten 
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VCIFILM
Wrapped around your business

Produktbeschreibung
VCIFORCE Stretchfolie wird hergestellt, indem das aktive Prinzip VCI während der 
Filmextrusionsphase in die geschmolzene Masse eingeführt wird. Demzufolge ist VCI in der Lage, 
aus dem Kunststoff zu sublimieren und daher einen Korrosionsschutz an die verpackten Metallteilen 
zu gewährleisten. Extensible Folie ist geeignet sowohl für manuelle und als auch für automatische 
Verwendung..

Technische Daten
Normalerweise kann 1 m² Folie bis zu 8/10 m² Metalloberfläche schützen. Je mehr sich das zu verpackende 
Teil in der Nähe des VCI befindet, desto besser ist die Wirksamkeit des Korrosionsschutzes.

EIGENSCHAFTEN NORM EINHEIT WERT

Stärke µm 23 (+/-) 10%

Dichte g/cm3 0.918-0.920

Schutzdauer (*) monate < 24

ZUGFESTIGKEIT  (MD) Läng. ASTM D 882 N/mm2 30

ZUGFESTIGKEIT  (MD) Quer. ASTM D 882 N/mm2 18

DEHNUNG (MD) Lang. ASTM D 882 % > 380

DEHNUNG (MD) Läng. ASTM D 882 % > 650

(*) gemäß den Anwendungsanleitungen

Empfohlene Anwendungen
Empfohlen für die Aufbewahrung und den Korrosionsschutz der Eisen- und Nichteisen-Metallen, unterdessen 
Stahl, Eisen und Gusseisen. Ideal für:
• Verpackung von verzinkten Blechen und Coils
• Verpackung von Rohren und Profilen
• Verpackung von Kupfer- und Aluminiumblechen
• Wicklung von Metallkörpern, Motoren, Turbinen, schweren Maschinen
• Verpackung von Gussteilen, Gussteilen, Blechen

Richitige Lagerung
In einem kühlen und trockenen Ort, geschützt vor Sonnenlicht und in geschlossenen Behältern aufbewahren, 
auch bei teilweiser Verwendung (über Nacht, am Wochenende und an Feiertagen). Haltbarkeit von 
mindestens 24 Monaten.Achtung: Waschen Sie sich Ihre Hände immer gründlich nach der Handhabung 
mit dem Produkt und vor dem Essen!
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Die obigen Informationen entsprechen dem aktuellen Stand der technischen Kenntnisse der Materie, sind unverbindlich und müssen angepasst werden 
jedoch zu den lokalen Vorschriften in Kraft. Daher sind zivil- und strafrechtliche Rückgriffsansprüche ausgeschlossen. 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.


