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Beneficios

• Doble acción: anticorrosivo y desecante

• Producto seguro, no tóxico, sin nitritos 

  y aminas secundarias

• Cumple con TL 8135-0002

• Cumple con las regulaciones RoHS, 

  TRGS 615 y REACH

VCIEMITTER+DESICCANT
VCIFORCE Emitter + Desiccant es una bolsa 
diseñada para lograr una doble acción: emisor 
de principios activos VCI (Inhibidores volàtiles 
de corrosión) para ofrecer un efecto ràpido del 
proceso anticorrosivo y desecante para absorber 
la humedad. Después de abrir el empaque, los 
inhibidores de corrosión subliman (evaporan) en 
el aire circundante y crean,dentro del embalaje 
cerrado, una atmósfera en la que los metales 
están protegidos de la corrosión. Al mismo tiempo, 
se activa una excelente acción de secado. Nuestra 
gama de productos SHIELD es una colección 
completa de métodos innovadores y prácticos 
para proporcionar protección contra la corrosión 
de vuestros productos. El estàndar es una bolsa 
de 50 gr, embalada en bolsas de 25 piezas en una 
caja de cartón de 250 piezas.

Ficha técnica
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Descripción del producto
El emisor + desecante VCIFORCE es extremadamente simple y conveniente para instalar. Hay que utilizar 

el dispositivo los màs pronto despues de haber abierto el paquete, poniendolo cerca de los componentes 

que hay que proteger. La bolsa está hecha con un papel especial Tyvek para mejorar la fuerza del embalaje 

y para detener cualquier liberación de humedad alrededor.

Datos técnicos
PROPIEDADES REGLA UNIDAD VALOR

Peso de la bolsa gr 50 (+/-) 10%

Tamaño de la bolsa mm 125x125

Volumen protegido m3 0,25

Duración de la protección (*) meses 24

 (*) de acuerdo con las instrucciones de utilizo

Aplicaciones recomendadas
Recomendado para la preservación y protección contra la corrosión de metales ferrosos y no ferrosos, 

incluidos acero, hierro, hierro fundido.

• Equipo electrónico

• Motores eléctricos

• Cajas de fusibles y cajas de poder

• Equipo médico

• Instrumentos científicos y de medición

• Equipo de telecomunicaciones

• Componentes del coche

Almacenamiento adecuado
Mantener en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar y en contenedores cerrados, tambièn durante 

el uso parcial (durante la noche, los fines de semana y días festivos). Periodo mìnimo del almacenamiento 

24 meses. Atención: ¡Siempre lavarse bien las manos después de manipular el producto y antes de comer!

VCIEMITTER
Wrapped around your business
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La informaciòn anterior corresponde al estado actual de los conocimientos técnicos de la materia, no son vinculantes y deben adaptarse
sin embargo, a las regulaciones locales vigentes. Por lo tanto, se excluyen los reembolsos civiles y criminales. Para mayor aclaración, contáctenos.


