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Avantages

• Protection immédiate et simple contre la corrosion

• Produit sûr, non toxique, exempt de nitrites 

  et des amines secondaires

• Conforme à la norme TL 8135-0043

• Conforme à RoHS, TRGS 615 et REACH

VCIEMITTER 5 & 11
Les émetteurs VCIFORCE 5 & 11 
sont des émetteurs d’inhibiteurs 
corrosifs facilement applicables. 
Dans des armoires électroniques de 
type espace fermé, elles permettent 
une protection contre la corrosion 
sur les contacts en cuivre, ses 
alliages, l’argent technique, etc. 
Grâce à l’adhésif à l’arrière de 
chaque capsule, il peut être placé 
dans n’importe quel espace libre sur 
l’armoire électronique. Disponible en 
deux tailles (5 et 10) de taille et de 
capacité de protection différentes 
Notre gamme de produits SHIELD est 
une collection complète de méthodes 
innovantes et pratiques pour fournir 
une protection contre la corrosion de 
vos produits.

Fiche Technique 
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Description du Produit

Emetteur VCI sous forme de capsule, résistant à l’abrasion, sans formation de poussières, pour une 
protection multi-métaux. La vapeur recouvre toutes les surfaces, y compris les fissures, les cavités et 
toutes les zones inaccessibles qui les scellent pour assurer une protection totale. Phase d’activation de 30 
minutes à 3 heures avec une gamme d’action dans laquelle la protection d’env. 30 cm.

Caractéristiques Techniques

PROPRIETÈ UNITÈ EMITTER 5 EMITTER 11

Volume protégé m3 0,15 0,31

Taille de l'émetteur mm 50x50x25 80x50x25

Autocollant à l'arrière - oui oui

Pièces par paquet N° 50 50

Durée de la protection mois 24 24

(*) respectant les instructions d’utilisation

Applications Recommandées

Protection antirouille dans les armoires électriques, les coffres à outils, les systèmes de contrôle mécaniques 
et électroniques. Renforcement VCI à l’intérieur des sacs, des enveloppes, des boîtes et des emballages 
fermés. Les inhibiteurs n’impliquent pas non plus une plus grande résistance au contact ou affectent les 
caractéristiques des matériaux isolants.

Stockage Approprié

Conserver dans un endroit frais et sec, à l’abri du soleil et dans des conteneurs fermés, même en cas 
d’utilisation partielle (nuit, week-end et jours fériés). Durée de conservation d’au moins 24 mois.
Attention: Lavez-vous toujours soigneusement les mains après avoir manipulé le produit et avant de manger!.
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VCIEMITTER
Wrapped around your business

Les informations ci-dessus correspondent à l’état actuel des connaissances techniques de la matière, ne sont pas contraignantes et doivent être adaptées cependant, à la 

réglementation locale en vigueur. Par conséquent, les représailles civiles et criminelles sont exclues. Pour plus de précisions s’il vous plaît contactez-nous


